Podręcznik instalacyjny, wersja polska
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Informacje ogólne

	Produkty
	Wersja 3 drukarek Basic-S, Basic-D, Everest i 4X4 PRO,

Zawiera port USB, port sieciowy (TCP/IP), dwukierunkowy port Centronics ze wsparciem dla Plug and Play.
Wersja 3 modelu Basic-D/S została wprowadzona w październiku 2002, a drukarka Everest/ 4X4 PRO w marcu 2003. 

	Oprogramowanie sprzętowe
	Wersja 11.xx oprogramowania sprzętowego jest już załadowana w drukarce, a uaktualnienia będą dostępne pod adresem http://www.indexbraille.com/downloads/index.htm

	Edytor brajlowski
	WinBraille jest dostępny na płycie Index CD oraz pod adresem

http://www.indexbraille.com/downloads/index.htm
Ten podręcznik zakłada używanie WinBraille w trybie standardowym. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj podręcznik użytkownika WinBraille oraz zajrzyj do pomocy programu.
WinBraille to darmowy edytor brajlowski dla Windows, przeznaczony.wyłącznie dla drukarek brajlowskich firmy Index.

	System operacyjny
	MS Windows 98 I nowsze

	Dalsze informacje oraz oprogramowanie
	a) Windows - “Start / Programy / Index Braille / WinBraille”
- Index Add printer Wizard – kreator dodawania drukarek
- WinBraille user manual – podręcznik użytkownika WinBraille, zawiera informacje o instalacji sieciowej 
- WinBraille installation manual – podręcznik instalacyjny WinBraille (ten dokument)
- Rule file editor – edytor plików zasad: aplikacja do tworzenia i zmiany plików z zasadami skrótów
- Index setup: program instalacyjny użytkownika WinBraille 

b) Funkcje pomocy w WinBraille

c) WinBraille / Tools - narzędzia
- Test page printout – wydruk strony testowej
- Create / load own braille tables – utwórz / załaduj własne tablice brajlowskie
- Create / load letter font – utwórz / załaduj czcionkę literową
- Load speech – załaduj mowę
- Change IP settings – zmień ustawienia IP
- Load latest firmware – załaduj najnowsze oprogramowanie sprzętowe
- Create / load Embosser settings – utwórz / załaduj ustawienia drukarki

d) WinBraille / Internet

e) Dokumentacja w formacie .pdf i .doc pod adresem:
http://www.indexbraille.com/downloads/index.htm


1. Rozpakowanie i uruchomienie drukarki
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   Ready ..!
2. Instalacja papieru w modelach Basic-S i Basic-D oraz wydruk strony testowej
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	Org = kroki gdy używamy oryginalnego papieru, dołączonego w opakowaniu razem z drukarką

New = kroki gdy instalujemy papier o innym rozmiarze
	Org 
	New

	1
	Zainstaluj dołączony papier brajlowski i włącz drukarkę
	X
	X

	2
	Dostosuj szerokość nowego papieru
a) lewy traktor w pozycji najbardziej na prawo nie daje marginesuna oprawę, jest to pozycja normalna

b) Ustaw prawy traktor tak, aby papier był lekko napięty, a następnie zablokuj go
	
	X

	3
	Ustaw szerokość papieru

Wszystkie drukarki: 
Przyciski setup / item  długość papieru (w calach) / dostosuj wartość - value / zapisz - setup

Everest / 4X4 PRO: Przycisk form feed + form feed, zob. strona 4.
	
	X

	4
	Naciśnij item,zostanie wydrukowana strona testowa z trzema liniami pokrywającymi obszar drukowania. Opcja ta służy do kontroli formatu strony brajlowskiej
	
	X

	5
	Naciśnij przycisk help dwa razy, zostanie wydrukowana graficzna strona testowa
	X
	X

	6
	Wysuń papier naciskając form feed 
lub form feed a następnie on line aby przesunąć papier do pozycji kabinowej (gdy korzystamy z kabiny akustycznej).
	X
	X

	7
	Oderwij stronę testową I przesuń papier do pozycji początkowej naciskając form feed a następnie off line
	X
	X

	8
	Sprawdź jakość wydruku brajlowskiego
	X
	X


3. Instalacja papieru w modelach Everest i 4X4 PRO oraz wydruk strony testowej
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	Org = kroki gdy używamy oryginalnego papieru, dołączonego w opakowaniu razem z drukarką

New = kroki gdy instalujemy papier o innym rozmiarze
	Org 
	New

	1
	Zainstaluj dwie półprzeźroczyste podpórki do papieru
	X
	X

	2
	Otwórz podajnik papieru przesuwając w górę przycisk po lewej stronie podajnika
	X
	X

	3
	Ustaw przełącznik sheet/card (kartka/karton) po obu stronach w dół na pozycję “card” (karton) jeśli używany będzie papier brajlowski (grubość powyżej 120 gsm). Trybu “sheet” (kartka) należy używać dla papieru kopiarkowego
	
	X

	4
	Załaduj stos papieru.
	X
	X

	5
	Dostosowanie marginesów

a) Jeśli używany jest papier o rozmiarze innym, niż papier dostarczony z drukarką, dostosuj szerokość papieru w podajniku. W tym celu odblokuj i przesuwaj lewą prowadnicę papieru aż do chwili, gdy dotknie lekko brzegu stosu z papierem, a następnie zablokuj prowadnicę papieru

b) Everest: Przesuń prawą prowadnicę papieru tylko wtedy gdy używany jest szeroki papier i przesunięcie jej da dodatkowy margines na oprawę.
c) 4X4 PRO: Pozostaw prawą prowadnicę papieru w pozycji najbardziej na prawo
d) Zablokuj prowadnicę marginesu
	
	X

	6
	Zamknij podajnik papieru przesuwając w dół przycisk po lewej stronie podajnika
	X
	X

	7
	Dostosowanie do papieru o innym rozmiarze

a) Naciśnij form feed + form feed, papier zostanie zmierzony, a jego długość wypowiedziana (w milimetrach)

b) Dostosuj długość papieru, (dostosuj wartość numeryczną, zob. strona 9), zapisz przyciskiem setup

c) Dostosuj i zapisz szerokość papieru w milimetrach (zob. strona 9)
	
	X

	8
	Naciśnij item,zostanie wydrukowana strona testowa z trzema liniami pokrywającymi obszar drukowania. Opcja ta służy do kontroli formatu strony brajlowskiej
	
	X


4. Instalacja i wydruk testowy z programu WinBraille
Przed instalacją:
a) Odinstaluj wcześniejszą wersję WinBraille
Start / Ustawienia / Panel Sterowania / Dodaj/Usuń programy – wybierz WinBraille a następnie naciśnij przycisk “Dodaj/Usuń”. Postępuj zgodnie z instrukcjami aby usunąć WinBraille.
b) Usuń sterowniki drukarki WinBraille 
Start / Ustawienia / Drukarki – usuń wszystkie sterowniki Index Braille 

Instalacja
1. Przygotuj płytę Index CD lub sciągnij WinBraille z Internetu 
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2. Zamknij wszystkie uruchomione na komputerze programy

3. Włóż płytę Index CD 2002. Naciśnij Start / Uruchom / Przeglądaj / Wybierz “Index CD”. Pliki typu / wybierz “Wszystkie pliki” / wybierz “index.html”
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4. Na stronie Index Braille wybierz download/WinBraille x.xx samorozpakowujący się plik instalatora

5. Ostrzeżenie
a) Wybierz “Uruchom program” i naciśnij “OK”
b) W następnym oknie “Ostrzeżenie o zabezpieczeniach”, naciśnij “Tak”
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6. Postępuj zgodnie z instrukcjami instalatora. 
Jeśli wybierzesz “Custom installation package” automatycznie zainstalowane zostaną ustawienia standardowe dotyczące języka, rozmiaru papieru, etc. 
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7. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora instalacji drukarek i wybierz posiadany model drukarki Index..


8. Wydrukuj stronę testową
Po zakończeniu procesu instalacji, uruchom WinBraille i wybierz “Tools” a następnie “Print Testpage” (drukuj stronę testową). Prawidłowa strona testowa potwierdza poprawne działanie drukarki, programu WinBraille, sterowników drukarki oraz łączność z drukarką.. 


5. WinBraille – podstawowe użytkowanie
WinBraille jest zainstalowany i gotowy do użycia w trybie standardowym (“standard edition”). 

Co zrobić aby drukować w WinBraille:
1. Otwórz w WinBraille oryginalny plik

2. Przetłumacz go na brajla, Ctrl+T lub menu braille / translate

3. Wydrukuj dokument brajlowski, Ctrl+B lub menu file / emboss 

Zmiana ustawień WinBraille

Przed zmianą ustawień zamknij wszystkie otwarte w WinBraille dokumenty. Wszystkich koniecznych zmian można dokonać w WinBraille wybierając menu Profile / Shortcuts gdy WinBraille pracuje w trybie standardowym (“standard edition mode”). 

[image: image19.jpg]& winbraille version 3.00

Flo Edt Vew





Skróty – lista podstawowych funkcji

Preferences

- brajl, czarny tekst, wprowadzanie 6 klawiszami, tryb tłumaczenia
Embosser

- drukarka i opcje wydruku
Page layout

- rozmiar papieru i marginesy 
Headers 

- nagłówki, numer strony, data i czas 
Tables


- wybór w jaki sposób przedstawiać tabele w brajlu
List


- listy wypunktowane i numerowane 
Page Number

- numer strony źródłowej przedstawiony w brajlu 
Reformatting

- obsługa przerw na stronie oraz pustych linii 
Paragraph

- spacje, wcięcia, tabulatory, odstęp między liniami, wyrównanie
Translate

- język tłumaczenia, użycie listy prefiksów i wyjątków
Separation

- określenie podziału między liniami

a) Język, brajlowska tablica tłumaczenia, we właściwościach (“properties”) na przykład włączenie lub wyłączenie.prefiksu dużej litery
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b) Przykładowy rozmiar papieru
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c) Sprawdzenie instalacji drukarki
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6. Drukowanie z MS Worda
Drukuj bezpośrednio z MS Worda używając następującej opcji menu lub przycisku:
W menu Plik element WinBraille emboss lub przycisk emboss na pasku narzędzi aby automatycznie drukować z Worda.
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7. Drukowanie z innych programów Windows
Wybierz Plik / Drukuj a następnie wybierz WinBraille jako drukarkę.

8. Klawisze na przednim panelu nie używane z WinBraille
Klawisze używane gdy nie korzystasz z WinBraille lub sterowników drukarki pod Windows

normal 
- drukowanie sformatowanego tekstu brajlowskiego

double 
- drukowanie dwustronne

single

- drukowanie jednostronne

reform 
- przeformatowanie tekstu do formatu strony brajlowskiej

z-folding
- Basic-D/S – format roboczy

z-folding 
- 4X4 PRO – wydruk dwukolumnowy (4 strony)

9. Funkcje kopiowania

	KLAWISZ
	FUNKCJA

	repeat + repeat
	Drukuje jedną kopię ostatniego dokumentu

	repeat
	Powtarza ostatnio wydrukowany dokument od wybranej strony.do wybranej strony

	multiple
	Ustawia powtarzanie drukowania wielu kopii tego samego dokumentu

	Wartość numeryczna
	Zobacz tabelę poniżej

1, 10, multiple, repeat, on line, setup

	Przykład, 
11 kopii stron od 3 do 4
	a) dokument musi zostać raz wydrukowany

b) ustawiamy przycisk multiple na 11 kopii następująco:
multiple / 10 + 1 / setup
c) od strony 3 do strony 4 następująco:
repeat / 1 + 1 + 1 / setup / 1 / setup 
d) drukuje 11 kopii stron od 3 do 4 z ostatnio drukowanego dokumentu 


10. Jak ustawiać na przednim panelu wartości numeryczne

	KLAWISZ
	FUNKCJA

	repeat
	Ustawia wartość na najniższą dozwoloną

	multiple
	Przełącza między zwiększaniem (+) a zmniejszaniem (-) 

	1 lub value
	zwiększa (+) lub zmniejsza (-) wartość o jeden

	10
	Zwiększa lub zmniejsza wartość o 10 lub o jeden cal (papier, modele Basic)

	setup
	Zapisuje wybraną wartość

	on line
	Przerywa liczenie

	normal
	Ustawia wartość na wartość początkową


11. Diody LED na tylnej stronie drukarki
Diody LED wskazują stan drukarki.

	1
	Czujnik braku papieru na rolkach (modele Basic)

	2
	Wskaźnik zasilania 5V

	3
	Nieużywane

	4
	Nieużywane

	5
	Czujnik papieru na traktorze

	6
	Wskaźnik On- / off line

	7
	Nieużywane

	8
	LAN

	9
	LAN
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12. Klawisze standardowe i dwufunkcyjne

	KLAWISZ
	FUNKCJA

	off line
	Przerywa drukowanie

	form feed
	Nowa strona

	form feed +
 form feed
	Ustawia papier w pozycji początkowej (Basic-S/D)

Dostosowanie do papieru o innym rozmiarze (Everest / 4X4 PRO), zob. strony 3 do 7

	form feed + on line
	Przesuwa papier do pozycji umożliwiającej oderwanie strony w kabinie akustycznej (Basic-D/S)

	form feed + off line
	Przesuwa papier do pozycji startowej dla traktora (Basic-D/S)

	help
	Wypowiada komunikat startowy: model drukarki oraz wersję oprogramowania sprzętowego

	help + help
	Drukuje ustawienia oraz informacje graficznie

	help + normal
	Drukuje ustawienia oraz informacje w brajlu

	help + on line
	Drukuje wzór pokazujący jakość wydruku wszystkich młotków drukarki

	help+ double
	Umieszcza głowicę drukarki w pozycji transportowej (przed założeniem blokady transportowej)

	help + reform
	Uaktywnia przedni panel jeśli został wyłączony przy pomocy menu setup/opcje/setup

	help + setup
	Drukuje informacje o własnej tablicy brajlowskiej

	help + value
	Wypowiada: adres IP, maskę podsieci

	help + 1
	Dostosuj odległość między brzegiem papieru a pierwszą linią brajla
(Everest / 4X4 PRO)

	help + item
	Przeprowadza kalibrację papieru (Everest / 4X4 PRO)

Wypowiada długość papieru w milimetrach

Dostosuj długość do twojego papieru a następnie naciśnij setup aby ją zapisać I wydrukować testową stronę kalibracji.

	help + group
	Kalibracja czujnika papieru (Everest / 4X4 PRO)

Przyłóż papier do górnych rolek (podajnik, pozycja pozioma)- naciśnij help + group, drukarka wypowiada wartość bez papieru, aktualną wartość, wartość z papierem w środku, obliczoną wartość z papierem w środku – zapisz przyciskiem setup

	item
	Drukuje stronę testową z aktualnym formatem strony, ustawieniami marginesów, ilością znaków w jednej linii etc.

	value
	Wypowiada aktualny format strony brajlowskiej, ilość znaków w linii i linii na stronie

	value + value
	Wypowiada maksymalny format strony brajlowskiej, margines wewnętrzny i zewnętrzny oraz aktualny rozmiar strony brajlowskiej

	value + form feed
	Wypowiada rozmiar papieru, długość i szerokość w milimetrach (modele Basic – w calach)


13. Struktura menu ustawień (Setup)

	GRUPA
	POZYCJA
	WARTOŚĆ

	Papier
	Długość papieru (modele Basic – w calach)
	Numeryczna

	
	Szerokość papieru (modele Basic – w calach)
	numeryczna

	
	Składanie wydruku
(tylko 4X4 PRO składanie wierszy)
	Włączone lub wyłączone

	
	
	

	Układ strony
	Zewnętrzny margines, ilość znaków
	0 – 10

	
	Margines na oprawę, ilość znaków
	0 – 10

	
	Górny margines, ilość wierszy
	0 – 10

	
	Dolny margines, ilość wierszy
	0 – 10

	
	Numer strony
	Brak, u góry, u góry z lewej, u góry z prawej, u dołu, u dołu z lewej, u dołu z prawej (nie dotyczy  4X4)

	
	Tryb strony
	Dwustronny, jednostronny, 4 strony (4X4), składany 

	
	
	

	Brajl
	Tablica brajlowska
	Tablica brajlowska Index, załadowana własna tablica

	
	Przeformatowany
	Normalny, przeformatowany 

	
	Odstęp między wierszami
	2.5 ….10.0 milimetrów

	
	Odstęp między punktami brajlowskimi, w milimetrach
	2.5, 2.2, 3.2 (nie dotyczy 4X4)

	
	Odstęp między punktami w grafice, w milimetrach
	2.0, 2.5, 1.6 (nie dotyczy 4X4)

	
	Nacisk młotków
	Normalny, wysoki

	
	Wielokrotne uderzanie młotkami
	1, 2, 3, 4, 5 uderzeń

	
	
	

	Komunikacja
	Czas przerwy na koniec pliku
	5, 10, 15, 20, 25 sekund

	
	Prędkość transmisji, port szeregowy 
	300…..38400

	
	Bity danych, port szeregowy
	8, 7

	
	Parzystość, port szeregowy
	Brak, parzysta, nieparzysta 

	
	Bity stopu, port szeregowy
	1, 2

	
	Potwierdzanie
	Sprzętowe, programowe 

	
	Tryb szeregowy
	Wydruku, serwisowy

	
	
	

	Opcje
	Głośność
	1, 2, 3, 4, 5

	
	Setup, panel przedni
	Otwarty, zamknięty

	
	
	

	Help
	Drukuje wszystkie ustawione wartości
	normal
	Przywraca ustawienia fabryczne drukarki

	on line
	Opuszcza menu bez zapisywania zmian
	double function key
	Po pierwszym naciśnięciu klawisza usłyszymy dźwięk


14. Połączenie z komputerem
	INTERFEJS
	KABEL
	STANDARD
	USTAWIENIA

	centronics
	36 P
	EIII1284
	SPP, EPP, ECP

	szeregowy
	9P
	
	38400, 8, N,1  “normalny”

	USB
	USB A-B
	USB
	

	sieciowy
	Kabel UTP kategorii 5 RJ45
	TCP/IP
	WinBraille 3.xx
menu Tools / Embosser utility


      

 




              1.       2.       3.           4.
  1.
   2.     3.      4.

1. Centronics
2. Sieciowy     3. USB
  4. Szeregowy

15. Spis treści

Informacje ogólne    






strona 1

1. Rozpakowanie i uruchomienie drukarki



str. 2

2. Instalacja papieru w modelach Basic-S i Basic-D oraz wydruk strony testowej










str. 3

3. Instalacja papieru w modelach Everest i 4X4 PRO oraz wydruk strony testowej









str. 5

4. Instalacja i wydruk testowy z programu WinBraille

str. 7

5. WinBraille – podstawowe użytkowanie


str. 8

6. Drukowanie z MS Worda




str. 10

7. Drukowanie z innych programów Windows


str. 10

8. Klawisze na przednim panelu nie używane z WinBraille
str. 10

9. Funkcje kopiowania





str. 11

10.  Jak ustawiać na przednim panelu wartości numeryczne
str. 11

11. Diody LED na tylnej stronie drukarki



str. 11

12. Klawisze standardowe i dwufunkcyjne


str. 12

13. Struktura menu ustawien (Setup)



str. 14

14. Połączenie z komputerem




str. 15

Procedury testowe firmy Index zaprojektowane są tak, aby spełnić oczekiwania naszych klientów co do wysokiej jakości produktów, a także normy jakości określone w standardzie ISO 9001.

Nasze cele są następujące:

·  Brak usterek w drukarkach Index dostarczanych do dystrybutorów oraz użytkowników końcowych.

·  Każda drukarka powinna być wyposażona w oprogramowanie sprzętowe odpowiadające potrzebom klientów oraz zawierające ustawienia zgodne z zaleceniami lokalnego dystrybutora.

·  System gwarancji jakości firmy Index powinien działać tak, by ponowne testowanie drukarek przez dystrybutorów nie było konieczne.

  

(Dystrybutorzy mimo to powinni sprawdzać drukarki aby upewnić się, że nie zostały one 


uszkodzone podczas transportu.)

Ta drukarka przeszła w firmie Index następujące wewnętrzne testy jakości:

· Test płyty głównej – szereg testów, w tym: komunikacja przez port Centronics, port szeregowy, napędy silnika krokowego, dekoder klawiatury, test pamięci FLASH, EEPROM i RAM, test mowy, test ładowania oprogramowania sprzętowego.

· Test zasilania: działanie przy 115/230 V w granicach tolerancji napięcia.

· Test montażu mechanicznego i jakości modułów:
Każdy moduł osobno oraz cała zmontowana drukarka przechodzi test funkcjonalności oraz jakości powierzchni.

· Test jakości brajla: Taka sama wysoka jakość na wszystkich młoteczkach, dopasowane w pionie, brak wizualnej zmiany jakości punktów brajlowskich po wydrukowaniu 50 stron. 

· Załadowanie najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego, z mową oraz ustawieniami przystosowanymi do warunków lokalnych i dostarczonymi przez lokalnego dystrybutora. 

· Czyszczenie i sprawdzenie przed transportem, czy nie ma widocznych uszkodzeń.

· Zapakowanie zgodnie z instrukcjami firmy Index dotyczącymi transportu międzynarodowego.

Jeśli zdecydujesz się na przetestowanie tej drukarki, prosimy cię o przesłanie do firmy Index kopii protokołu testowego. Pomoże to nam poprawić jakość naszych produktów.
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